
附件1
45项电子行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	SJ/T 11807-2022
	锂离子电池和电池组充放电测试设备规范
	本规范规定了锂离子电池和电池组充放电测试设备的术语和定义、性能要求、安全性等内容。其他类型电池用的充放电测试设备可以参考使用。不适用于无线式充放电功能的产品。
	
	

	
	SJ/T 11808-2022
	电动工具用锂离子电池和电池组安全技术规范
	该文件规定了电动工具用锂离子电池和电池组的术语和定义、试验条件、安全要求及测试方法。
	
	

	
	SJ/T 11809-2022
	电动工具用锂离子电池和电池组规范
	该文件规定了电动工具用锂离子电池和电池组（系统）的术语和定义、电性能、安全、标识、质量评定、包装和运输。
	
	

	
	SJ/T 11810-2022
	电动轮椅用锂离子电池和电池组  安全技术规范
	该文件规定了电动轮椅用锂离子电池和电池组的安全要求，描述了相应的试验方法。该文件适用于电动轮椅用锂离子电池和电池组，属于该文件范围内的电动轮椅包括室内或室外使用的电动轮椅、载人上下楼梯的电动轮椅、助力型轮椅以及其他具有类似用途的载人工具。
室内电动载人工具/箱包式电动车等也参考适用。
	
	

	
	SJ/T 11811-2022
	电动轮椅用锂离子电池和电池组 通用规范
	该文件规定了电动轮椅用锂离子电池和电池组的术语和定义、要求、试验方法、质量评定及标识、包装、运输和储存。
	
	

	
	SJ/T 11812.1-2022
	分布式储能用锂离子电池和电池组性能规范 第1部分：家庭储能
	该文件规定了家庭储能用锂离子电池和电池组的术语和定义、要求、试验方法、质量评定及标识、包装、运输和储存。
	
	

	
	SJ/T 11812.2-2022
	分布式储能用锂离子电池和电池组性能规范 第2部分：道路交通与景观照明设施
	该文件规定了道路交通与景观照明设施用锂离子电池和电池组的性能规范。
	
	

	
	SJ/T 11813-2022
	童车用锂离子电池和电池组 安全技术规范
	该文件规定了电动童车用锂离子电池和电池组的安全要求。
	
	

	
	SJ/T 11814-2022
	童车用锂离子电池和电池组 通用规范
	该文件规定了电动童车用锂离子电池和电池组的术语和定义、要求、试验方法、质量评定及标识、包装、运输和储存。
	
	

	
	SJ/T 11815-2022
	玩具用锂离子电池和电池组 安全技术规范
	该文件规定了玩具用锂离子电池及电池组的安全要求，主要包括玩具用锂离子电池和电池组的电安全试验、环境安全试验、多级串联电池组单级电压保护试验等。
	
	

	
	SJ/T 11816-2022
	玩具用锂离子电池和电池组 通用规范
	该文件规定了玩具用锂离子电池及电池组的性能要求，主要包括玩具用锂离子电池和电池组的术语定义、外观及尺寸要求、电性能、试验方法、标志、包装、运输和储存等。
	
	

	
	SJ/T 11183-2022
	旋转式涂覆设备通用规范
	本文件规定了旋转式涂覆设备的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。本文件适用于泛半导体微纳加工光刻工艺制程中的旋转式涂覆设备。
	SJ/T 11183-1998
	

	
	SJ/T 11817-2022
	半导体光电子器件 灯丝灯用发光二极管空白详细规范
	本标准制定的目的在于规范灯丝灯用发光二极管的基本额定值、特性、检测方法等，为灯丝灯用发光二极管的测试、评价等提供依据。
	
	

	
	SJ/T 11818.1-2022
	半导体紫外发射二极管 第1部分：测试方法
	本标准规定了对半导体紫外发射二极管辐射度参数的一般要求，包括测试条件、仪器设备、测试步骤。
本部分适用于峰值波长200 nm～400 nm的器件，峰值波长400 nm～420 nm的器件可参照本部分执行。
	
	

	
	SJ/T 11818.2-2022
	半导体紫外发射二极管 第2部分：芯片规范
	本标准主要内容包括半导体紫外发射二极管芯片的技术要求（芯片极限值、光电特性等）、试验条件、检验要求、质量评定程序、标志等，且还规定了芯片筛选、逐批和周期质量一致性检验要求，以及A、B、C组的划分及试验组成等内容。
	
	

	
	SJ/T 11818.3-2022
	半导体紫外发射二极管 第3部分：器件规范
	本标准规定了半导体紫外发射二极管器件的术语和定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存要求。
	
	

	
	SJ/T 10691-2022
	变频变压电源通用规范
	本标准规定了输出电压有效值在1kV及以下，输出频率在240Hz及以下的变频变压电源的要求，描述了对应的证实方法。适用于电子电气设备进行电源频率和电压试验用的输出为单相和三相的变频变压电源。
	SJ/T 10691-1996
	

	
	SJ/T 11819-2022
	电子画屏通用规范
	本文件规定了电子画屏（以下简称产品）的术语和定义、要求、试验要求、质量评定程序、标志、包装、运输、贮存。
本文件适用于采用液晶显示技术且用于展示数字化艺术图像作品的显示设备，其他技术类型产品可参考使用。
	
	

	
	SJ/T 11820-2022
	半导体分立器件直流参数测试设备技术要求和测量方法
	本标准规定了半导体分立器件直流参数测试设备的术语和定义、技术要求、测量方法。适用于直流电压输出和直流电压测量范围不超过0.01V～5000V，直流电流输出和直流电流测量范围不超过1nA～10A，脉冲电流输出和脉冲电流测量范围不超过10A～1200A的分立器件测试设备。
	
	

	
	SJ/T 11821-2022
	数字功率分析仪通用规范
	本标准规定了数字功率分析仪的通用技术要求、试验方法、质量检验规定和包装运输等。
	
	

	
	SJ/T 11822-2022
	贴片单体导电硅胶弹性按键详细规范
	本文件规定了贴片单体导电硅胶弹性按键的术语和定义、分类与型号命名、使用条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
	
	

	
	SJ/T 11823-2022
	集成电路塑封油压机
	本文件规定了集成电路塑封油压机的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。适用于半导体集成电路、分立器件塑料封装用的油压机。
	
	

	
	SJ/T 11824-2022
	金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)等效电容和电压变化率测试方法
	本标准规定了金属-氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)等效电容和电压变化率这两个参数的测试方法。
	
	

	
	SJ/T 10694-2022
	电子产品制造与应用系统防静电测试方法
	本文件规定了电子工业所用防静电装备与产品的防静电性能测试方法。
本文件适用于电子产品制造与应用系统中防静电工作区内的防静电接地系统、人员接地、工作台、座椅、存放柜、物流车、离子化静电消除器、工作服，包装材料及储存或周转运输包装等各类防静电防护装备与用品的防静电检验与测试。其它行业的相关测试可参照使用。
本文件规定的测试方法不适用于易燃、易爆环境中防静电系统、产品检验。
	SJ/T 10694-2006
	

	
	SJ/T 11825-2022
	防静电工作台、座椅通用技术规范
	本文件规定了防静电工作台、座椅的结构和组成、技术要求、安装要求及标识、包装、运输和储存等要求。描述了对应的证实方法。
	
	

	
	SJ/T 11826-2022
	管道液体静电电荷密度在线检测方法
	本文件规定了管道液体静电电荷密度在线检测的方法，包括检测原理、检测条件、检测仪器、检测步骤、数据处理、注意事项和记录。
	
	

	
	SJ/T 11827-2022
	管道在线液体静电消除器通用规范
	本文件规定了管道在线液体静电消除器的术语和定义、一般要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
	
	

	
	SJ/T 11457.2-2022
	波导型介电谐振器  第2部分：应用于振荡器和滤波器的使用指南
	本标准为应用于振荡器和滤波器的波导型介电谐振器的使用指南。
	
	MOD IEC 61338-2:2004

	
	SJ/T 11828.1-2022
	光伏组件自然曝露试验及年衰减率评价 第1部分:湿热大气环境
	本文件规定了光伏组件湿热大气环境自然曝露试验的术语和定义、曝露试验场及试验装置、试样、试验步骤、检查维护、试验结果、年衰减率性能评价以及测试报告的要求。
本文件适用于地面用光伏组件在湿热大气环境下的户外自然曝露试验，用于评价光伏组件在该环境下的电学性能衰减特性。本文件适用于同一曝露试验场内不同光伏组件产品性能的对比。
	
	

	
	SJ/T 11828.2-2022
	光伏组件自然曝露试验及年衰减率评价 第2部分:干热砂尘大气环境
	本文件规定了光伏组件干热砂尘大气环境自然曝露试验的术语和定义、曝露试验场及试验装置、试样、试验步骤、检查维护、试验结果、年衰减率性能评价以及测试报告的要求。
本文件适用于地面用光伏组件在干热砂尘大气环境下的户外自然曝露试验，用于评价光伏组件在该环境下的电学性能衰减特性。本文件适用于同一曝露试验场内不同光伏组件产品性能的对比。
本文件适用于地面用晶体硅光伏组件和地面用薄膜光伏组件（碲化镉，非晶硅，铜铟镓硒等）。
	
	

	
	SJ/T 11829.1-2022
	晶体硅光伏电池用等离子体增强化学气相淀积（PECVD）设备 第1部分：管式PECVD设备
	本文件规定了晶体硅光伏电池用管式等离子体增强化学气相淀积（PECVD）设备的术语和定义、型号命名、工作环境、要求、检验方法、检验规则以及包装、标志、搬运和运输、贮存等。适用于晶体硅光伏电池用管式PECVD设备，产品主要用于在晶体硅光伏电池减反射膜、钝化膜的淀积与氢钝化。
	
	

	
	SJ/T 11829.2-2022
	晶体硅光伏电池用等离子体增强化学气相淀积（PECVD）设备 第2部分：板式PECVD设备
	本文件规定了晶体硅光伏电池用板式等离子体增强化学气相淀积（PECVD）设备的术语和定义、型号命名、工作环境、要求、检验方法、检验规则以及包装、标志、搬运和运输、贮存等。适用于晶体硅光伏电池用板式PECVD设备。产品主要用于沉积多种薄膜材料，例如，非晶硅(a-Si:H)、微晶硅（µc-Si:H）、二氧化硅(SiO2)、氧化铝（Al2O3）、氮化硅（SiNx）薄膜等本征薄膜以及各种掺杂薄膜材料等，薄膜光伏电池、柔性光伏电池用PECVD设备也可参照使用。
	
	

	
	SJ/T 11830-2022
	晶体硅光伏电池智能制造 数据采集指南
	本文件规定了晶体硅光伏电池智能制造数据采集指南的术语、定义和缩略语、一般要求、生产设备接口/协议要求、数据采集系统要求、数据采集详细要求等。适用于晶体硅光伏电池智能制造车间的设计和建设。
	
	

	
	SJ/T 11831-2022
	车内用直流电源适配器技术规范
	本文件规定了车内用直流电源适配器的机械特性、电气特性、安全特性、环境适应性等技术要求和检测方法。
本文件适用于由汽车点烟器接口供电，能够为电子设备提供电源的车内用直流电源适配器。对于其他类型的车内用直流电源适配器可参考使用。
	
	

	
	SJ/T 11832.1-2022
	薄化液晶显示盒  第1部分：术语
	本文件界定了薄化液晶显示盒的术语，包括物理概念、缺陷描述以及参数特性。适用于薄化液晶显示盒的制造、检验和交付。
	
	

	
	SJ/T 11832.3-2022
	薄化液晶显示盒  第3部分：检测方法
	描述了薄化液晶显示盒的厚度、表观缺陷、边缘缺陷、盒内缺陷的检测方法。
	
	

	
	SJ/T 11833.4-2022
	移动显示器件用玻璃盖板  第4部分：机械试验方法 双轴弯曲强度（环对环）
	本文件描述了用于移动显示器件中电子平板显示器的玻璃盖板的机械性能试验方法，通过环对环产生的双轴弯曲测量可接收（样品）表面的断裂载荷。
	
	IDT IEC 61747-40-4:2015

	
	SJ/T 11833.5-2022
	移动显示器件用玻璃盖板 第5部分：机械试验方法 刚性支撑受试件抗尖锐物体的动态撞击
	本文件描述了用于移动显示器件中电子平板显示器的玻璃盖板的机械性能试验方法，通过落球冲击测量双轴弯曲抗冲击性能,其失效模式是由尖锐物体接触导致，是移动器件中几种现场失效模式之一。
	
	IDT IEC 61747-40-5:2018

	
	SJ/T 11834-2022
	车用平视显示器光学性能测试方法
	本文件描述了车用平视显示器光学性能的测试条件和测试方法。适用于车用前装、后装平视显示器，包括风挡型平视显示器、组合型平视显示器、增强现实平视显示器等类型产品。
本文件不适用于字段型平视显示器产品。
	
	

	
	SJ/T 11272-2022
	车载彩色显示器通用规范
	本标准规定了车载视听系统中的彩色液晶显示器的要求、试验方法、质量评定程序、标志、包装、运输、贮存等内容。本标准适用于车载视听系统中的彩色液晶显示器的设计、生产、检验，其他类型显示器可参考使用。
	SJ/T 11272-2002
	

	
	SJ/T 11835-2022
	客车用数字电视接收机技术规范
	本文件规定了应用于客车上的数字电视接收机使用条件、技术要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等内容。
本文件适用于内部具有稳压电源、信号处理功能、应用于客车上的数字电视接收机。应用于轨道交通及其他车辆上的数字电视接收机可参考使用。
	
	

	
	SJ/T 11836-2022
	智能电视应用程序恶意行为测评
	本标准规定了智能电视应用程序恶意行为检测技术要求，风险评定要求,测评业务流程要求和智能电视应用程序的二次签名与归档要求。
本标准适用于智能电视应用程序恶意行为测评，其他智能设备终端如机顶盒、投影仪的应用程序恶意行为测评可参照使用。
	
	

	
	SJ/T 11837-2022
	智能电视应用程序恶意行为分类
	本标准规定了智能电视应用程序恶意行为定义与分类，界定了智能电视应用程序方面的术语和定义。适用于智能电视应用程序恶意行为的分类，其他智能终端如机顶盒、投影仪等的应用程序恶意行为分类也可参考使用。
	
	

	
	SJ/T 11838-2022
	水泥行业信息化和工业化融合评估规范
	本文件规定了水泥行业两化融合评估的基本原则与框架、评估内容及具体要求，并提供了评估指标体系构建方法、评估指标体系框架、评估分析方法及综合水平判定规则。
本文件适用于为水泥行业科研院所、生产企业、行业组织、评估机构及相关信息化主管部门等开展水泥工业企业两化融合评估工作提供指导和参考依据。
	
	

	
	SJ/T 11839.1-2022
	离散型制造执行过程云化规范 第1部分：总则
	本文件规定了离散型制造执行过程云化的术语和定义、基本原则、整体框架、基础条件、上云过程、云化管理、边云协同管理以及验证与评价。
本文件适用于离散型制造执行过程上云、云化管理等活动。
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